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Es sind zwwvei neue

Joker im Spiel

Maulschliissel | Wera hat sein Maulschliisselprogramm Joker
um zwei neue Modelle ergénzt: Mit dem Joker 6003 fiir beeng-
te Platzverhaltnisse und dem selbstjustierenden Joker 6004

mit integrierter Ratschenfunktion.

Da die Baurdume bei Schraubar-
beiten immer enger werden, sind
Werkzeuge notwendig, mit de-
nen auch in solchen Situationen
gearbeitet werden kann. Durch
die Kombination des um 7,5°
geschwenkten Mauls mit der
Doppelsechskant-Geometrie ist
eine Verdopplung der Ansetz-
punkte erreicht worden. Bei
wiederholter 180°-Drehung um
die Lingsachse wihrend des
Schraubens ergeben sich vier

Ene mene mub -
und raus bist Du!

Ansetzméglichkeiten, sodass die
Muttern oder Schraubenképfe
alle 15° kraftschliissig gepackt
werden. Den Ansetzpunkt findet
der Joker 6003 nach jedem
Wenden ohne Miihe. Die Ring-
seite ist um 15° zur Werkzeug-
achse abgewinkelt.

Der Joker 6004 deckt alle
metrischen und zélligen Abmes-
sungen ab, stellt sich automa-
tisch auf die Schraubengroflen
ein, greift sicher zu, verhindert

Beschidigungen und erméglicht
eine hohe Arbeitsgeschwindig-
keit. Durch die stufenlos und
parallel gefiihrten Backen er-
setzt er mehrere Maulschliissel
mit unterschiedlichen Einzelab-
messungen. Die Grofe stellt sich
stufenlos beim Ansetzen an der
Sechskant-Mutter oder -Schrau-
be von selbst ein. Fiir schnelles
und durchgingiges Schrauben
ohne Absetzen sorgt die inte-
grierte Ratschenfunktion. »

Die GrifSe stellt der
Joker 6004 beim
Ansetzen an der
Sechskant-Mutter oder
-Schraube stufenlos
von selbst ein und
klemmt das Schraubgut
sicher zwischen den
Backen. Bild: Wera

Schnelleres Dreben dank
Glasfaserarmierungen

Kippbehailter | Bartels hat zwei
neue Systeme zum Sortieren und
Verfahren von schiittbaren Gii-
tern ins Sortiment aufgenom-
men: einen Klappbodenbehilter
mit Fraktionen sowie ein Kipp-
behilter-Sortiersystem, bei dem
die Entleerung durch das Kip-
pen des jeweiligen Behilters er-
folgt. Jeder Behilter ist separat

48

und in jeder Hohe kippbar. Die
Entleerung erfolgt per Gabel-
stapler: Nachdem die Stapler-
Zinken in die Einfahrtaschen
eingefahren sind, wird das Sys-
tem mit der Sicherungskette am
Tragbaum des Staplers gesi-
chert, um ein Abrutschen von
den Zinken zu vermeiden. Am
Bestimmungsort werden die Be-
halter per Seilzug separat
entriegelt  und  geleert.
Durch Aufsetzen auf dem
Muldenrand  oder
dem Boden werden
die Behilter wieder
verriegelt. Fiir
Flussigkeiten und
sehr feine Mate-
rialien ist ein ver-
schweifltes  Sys-
tem erhiltlich. @

Handtrennsystem | Ultra- j ==

schnelles Trennen bei deut-
lich reduzierten Kosten —

das ist Nitocut (new inno- ’ )

vative technology of cut-
ting). Das Handtrennsys-
tem von Pferd punktet mit
einer Umfangsgeschwindig-
keit von 100 m/s. Anders
als bei klassischen Trenn-
scheiben Winkelschleifern
besitzt diese Trennscheibe
zwel zusitzliche

erzielt.

Glasfaserarmierungen im
Flanschbereich, sodass sie auch mit héheren
Drehzahlen eingesetzt werden kann. Das be-
deutet eine Steigerung von 25 % in der Schnitt-
geschwindigkeit. Sie wirkt sich unmittelbar auf
die Trennleistung aus. Im Vergleich zu mark¢-
iiblichen Trennscheiben der Abmessung 125 x
1,0 mm werden bis zu viermal mehr Schnitte

sowie eine hohere Fintauchtiefe (+40 %)

Industrieanzeiger 12.20

[ S e T e B e T B N i T B SR T o o T SR s S S T S



