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Werkzeuge

Kompakte Starke

Der neue 18 Volt Akku-Schlagschrauber
.M18 FMTIWF12-502X" von Milwaukee
kombiniert ein in seiner Klasse starkes
Drehmoment von bis zu 610 Newtonme-
ter mit kompakter Bauweise und einem
geringen Gewicht. Dank einer Lange von
170 Millimeter kann der Schrauber den
Angaben zufolge auch dort zum Einsatz
kommen, wo flr groBere Gerate kein
Platz mehr ist. Selbst bei langeren Einsdt-
zen gelinge die Arbeit kraftschonend.
Denn im Unterschied zum herkémmlichen
Bohrschrauber splre der Anwender beim
Schlagschrauber keine hohen Anzugs-
drehmomente. Deshalb lasse sich das Ge-
rat auch bei groBen Durchmessern leicht
fOhren. Das diene auf Leitern, Geristen
und auf dem Dach der Arbeitssicherheit.
Dank der ,Drive Control”-Funktion des

Ein Blick geniigt

Der Handwerkzeughersteller Wiha hat
sein Bit-Konzept anhand der Ergebnisse
einer Markt- und Anwenderbefragung
umfassend neu aufgestellt. Herausgekom-
men ist eine Unterteilung des Bit-Sorti-
ments in nur noch drei farblich gekenn-
zeichnete gekennzeichnete

Herstellers mit drei Schaltstu-
fen kénne das Gerat schnell
an unterschiedlichste Anwen-
dungsfalle angepasst werden.
Dabei nehme die maximale
Dreh- und Schlagzahl von Stu-
fe zu Stufe zu. Bei schlechten
Lichtverhéltnissen hellt eine
LED-Leuchte unter dem Ge-
triebegehause aus Metall den
Arbeitsbereich auf. Als optio-
nales Zubehor bietet der
Werkzeugspezialist eine Soft-
. grip-Ummantelung an. Diese
flexible Manschette umschlieBe grofBfla-
chig das Motor- und Getriebegehduse und
biete einen wirksamen Schutz vor mecha-
nischen Beschaddigungen sowie vor Ver-
schmutzung. Angetrieben wird das Werk-
zeug von einem blrstenlosen Powerstate
Motor — fiir den Angaben zufolge maxi-
malen Wirkungsgrad und einen wartungs-
freien Betrieb tber Jahre hinweg.
Das elektronische Gerdtemanagement
sorge unter allen Bedingungen fur eine
optimale Kombination aus Leistung und
Laufzeit. Die zwei mitgelieferten 5.0 Ah-
Redlithium-lon-Akkus besitzen eine eige-
ne Elektronik, die vor Uberlastung, Tief-
entladung sowie Uberhitzung schitzt.
Eine vierteilige LED-Ladestandsanzeige in-
formiert iiber die verbleibende Energiere-
serve.

schrauben, sind die roten Generalisten,
die TY-Bits, die Richtigen. Zudem sind
samtliche Bits des Herstellers fortan so-
wohl fir normale Schraubtatigkeiten als
auch fiir den Einsatz in Impact- oder
Schlagschraubern geeignet.

Kategorien: Hat man Schrau-
ben mit 90 Grad-Winkel am
Schraubenkopf, die eher
flach auf dem Material auf-
liegen, sind die neuen blau-
en T-Bits zu wahlen. Bei
Schrauben mit Winkeln Gber
90 Grad, also eher Senk-
kopf-maBiger Form, sind die
gelben Y-Bits die richtige
Wahl. Méchte man beide
Schraubenvarianten  ver-
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Neue Bitboxen

Fir Power User, die haufig die gleiche Bit-
Sorte fir maschinelle Verschraubungen
nutzen, hat Wera neue Bit-Boxen konzi-
piert. Sie erméglichen laut Hersteller eine
einfache Bit-Entnahme und -Rickfiihrung
nach dem Einsatz: Einfach den Schieber
an der Seite der neu entwickelten Boxen
nach oben schieben, und die Bits kénnen
entnommen werden.

Die Bit-Boxen sind sie klein und kompakt
ausgefihrt. Dadurch kdnnen sie in einer
Tasche der Arbeitskleidung verstaut wer-
den, damit der Viel-Schrauber auch bei
mobilen Einsatzen seine wichtigsten Bits
bei sich hat. Die Ruckseite der Boxen ist
transparent, so dass der Anwender einen
Uberblick tiber die verbleibende Anzahl an
Bits hat. Das neue Sortiment umfasst zwaolf
unterschiedlich bestlickte Bit-Boxen. In ei-
ner Box befinden sich je nach Ausfihrung
15 oder 20 Bits mit jeweils gleichem Profil.
Erhéltlich sind u. a. drei Boxen mit Impakt-
or-Bits in den Profilen ,,Philips"”, ,Pozidriv”
oder ,Torx". Diese Bits wurden speziell flr
die maschinelle Verschraubung mit Im-
pakt- bzw. Schlagschraubern entwickelt.
Sie werden immer dann eingesetzt, wenn
das Schraubwerkzeug sehr groBen Bela-
stungen ausgesetzt ist. Zusatzlich befinden
sich den Angaben zufolge auf der Spitze
der Impaktor-Bits kleine Diamantpartikel.
Sie reduzieren die sogenannten Cam-Out-
Krafte, die zum Herausrutschen des Bits
aus der Schraube fuhren. Ist bei Impakt-
Schraubern normalerweise ein hoher An-
pressdruck erforderlich, ,beien” sich die
Diamantpartikel laut Hersteller regelrecht
in der Schraube fest. Dies verringere den
bendtigten Anpressdruck. Weitere Boxen
des Herstellers sind unter anderem mit ,, Bi-
torsion”-Bits und einem Sortiment fir den
Trockenbau erhaltlich.
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