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Es clickt noch mehr

Der Wuppertaler Schraubwerkzeughersteller Wera hat
sein Sortiment an Drehmomentwerkzeugen erweitert.
Die im vergangenen Jahr eingefiihrte Serie Click-Torque
wurde um vier weitere Drehmomentwerkzeuge erganzt.

Handhabung und Montage [N

Nur mit zwei Fingern

Mit einem servopneuma-
tischen Balancer konnen
Mitarbeiter in Montage und
Logistik schwere Massen

Bei den neuen Schraubenschlisseln Click-Torque XP ist mit nur zwei Fingern heben r._.
das Drehmoment auf einen der vier Werte 2,5, 5, 10, 15 und bewegen. Herzstlick des
oder 20 Newtonmeter voreingestellt. Dies ist besonders fir ~ Balancers ist die kraftvolle <

und sichere Antriebslosung
YHBP von Festo - mit automa-
tischer Gewichtserkennung
und Safety bis Performance
Level d passend fir die Auto-
mobil- und Verpackungsindus-
trie. Das System erkennt das
Gewicht der Last automatisch
und stellt die Ausgleichskraft
darauf ein. Dies tut sie sogar,
wenn Massen im Schwebezustand hinzukommen oder ent-

solche Anwendungen wichtig, bei denen konstant dassel-
be Drehmoment benttigt wird und Wiederholgenauigkeit
gefordert ist. Ein unbeabsichtigtes Verstellen ist dabei
P praktisch ausgeschlossen, da sich die Voreinstellung
nur mit einem definierten Aufwand auf einen
neuen Drehmomentwert andern l&sst. Die vier
neuen Drehmomentschlissel flir auswech-
selbare Werkzeuge sind mit Innenvier-
kant-Aufnahmen fiir den Rechts- und
Links-Anzug ausgestattet. Dariber
hinaus wird der einsteltbare Click-

St
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Innensechskant-Bits mit Haltefunktion. Der einstellbare

Drehmomentbereich des Schliissels liegt zwischen 40 und

200 Newtonmeter. Wie bei allen Drehmomentschliisseln

aus der Click-Torque-Serie bietet auch der C 3 den charak-
teristischen Doppel-..Click”: Der Schraub-stopp-..Click ist

eine hdr- und fiihlbare Auslosung, wenn das eingestellte
Drehmoment erreicht ist.

Wera, www.wera.de

Torque-Schlissel C 3 nun auch in

einem kompakten Werkzeugsatz an-
geboten. Das Set besteht neben dem
Drehmomentschlissel aus einer Ver-
langerung, vier Nissen mit den Schlisselweiten 10, 13, 17
und 19 Millimeter sowie vier Torx-Bits und drei Hex-Plus-

nommen werden. Durch eine intuitive Ansteuerung durch
einen pneumatisch wirkenden, ergonomischen Handgriff
ist die Bedienung kinderleicht. Die vorkonfektionierte
servopneumatische Antriebsldsung besteht aus einem
pneumatischen Normzylinder, einem Wegmesssystem, ei-
ner Balancer-Ventileinheit, einem pneumatisch wirkenden
Handgriff und einem Balancer-Controller zur Ansteue-
rung des Balancers. Flr Inbetriebnahme und Diagnose

ist eine Balancer-Software mit browsergestiitzter Web-
Visualisierung auf dem Controller vorinstalliert. Optional
ist fur Safety-Anwendungen ein Sensor-Interface und ein
Sicherheitsschaltgerdt als Geschwindigkeitswéchter im Set
inklusive. as

Festo, www.festo.com

BE PART OF THE REVOLUTION!

Greifer von den
‘MRK Experten

+ Nach den Schutzprinzipien der
ISO/ TS 15066 konstruiert

+ BG-zertifiziert

+ Safety Torque off on Board (STO)

+ Quetschschutz durch mechani-
sche Greifkraftbegrenzung

+ 360° Statusanzeige durch integ-
riertes LED-Band

Besuchen Sie uns auf der
Motek in Halle 3 / Stand 3405

THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.de

@ I0-Link
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